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FILTRON 1-10 

先进的模块化交流/直流反冲洗控制器 

遵循业界知名的 TALGIL 反冲洗控制器产品系列的传统，FILTRON 1-10  提供专业的功能，具有简单易用 

和不折不扣的可靠性能。 

FILTRON 1-10 提供交流和直流两种版本，是一款模块化控制器，适用于冲洗 1至10 个过滤器。它配备 

了大型定制图形LCD显示屏，只有4个按键，用户操作简易明了。 

FILTRON 1-10 可与内置模拟 DP 传感器一起订购，该传感器可读取实际值，并通过预设值触发冲洗周期。 

FILTRON 1-10 还可以控制下游压力维持阀，用于压力短缺的系统。 

FILTRON 1-10 适用于砾石过滤器、盘式过滤器和筛网过滤器。 
 

产品功能特征: 

 输出 

 模块化结构可实现 2 至 10 个输出 

 直流DC模式 – 双线 12V 直流脉冲闭锁电磁阀 

 交流AC模式 – 24V AC 电磁阀 

 输入 

 内置模拟DP传感器 

 外部数字（干接点）DP 传感器输入 

 数字低压传感器输入 

 操作模式: 

 仅由压差触发冲洗 

 仅由时间触发冲洗 

 由压差或时间触发，首先发生的冲洗 

 手动冲洗 

 用户可选参数: 

 每个站点的冲洗时间 

 压差设定值 

 冲洗间隔 

 主阀（下游阀） Yes / No 

 预停留和停留延迟时间 

 DP 响应时间 

 循环限制 - 连续反冲洗循环 

 外部控制器报警输出 Yes / No 

 压力单位 BAR 或 PSI 

 日志记录: 

 由时间触发的周期数 

 DP由DP触发的周期数 

 手动触发的周期数 

 报警: 

 连续反冲洗周期的无限循环 

 低压指示 

 低电池电量 

 实时显示信息: 

 实际压差值 

 在冲洗过程中显示每个阶段的状态输出 

 在冲洗周期之间显示到下一个周期的剩余时间 

 电源选项: 

 直流模式 - 4节标准“D”型碱性电池或来自外部电源的 12V DC 

 交流模式 - 内置 220/ 110 V AC 电源 
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